ARQUI PRIMAS

ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE RECAPE ASFALTICO EM CBUQ

OBJETO: MELHORIAS COM RECAPE ASFALTICO
DAS RUAS: RUA SETE DE SETEMBRO, RUA
ANTONIO GONCALVES, RUA RUI BARBOSA E RUA
DUQUE DE CAXIAS.
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1. IDENTIFICA(;AO DO PROJETO
COMPONENTE: Infraestrutura Urbana.

SUBCOMPONENTE: Recape da Rua Sete de Setembro, Rua Antonio
Goncgalves, Rua Rui Barbosa e Rua Duque de Caxias.

EXECUTOR: Prefeitura Municipal.
MUNICIPIO: Porto Amazonas.
2. DESCRIGCAO E OBJETOS

O projeto visa a melhoria das condigbes das vias no Municipio de Porto
Amazonas. Para tanto se realizou os testes carga, servindo este como base para
a elaboracao do projeto.
A alternativa adota foi a pavimentacdo, utilizando reperfilamento de trés
centimetros com posterior capa final de espessura de trés centimetros em
CBuUQ.
Areas Pavimentadas:

» Rua Sete de Setembro: 1.489,60 m?

» Rua Antonio Gongalves: 597,44 m?

» Rua Rui Barbosa: 1.067,91m?

» Rua Duque de Caxias: 820,05 m?
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3. LOCALIZAGAO

As obras de recape asfaltico foram projetadas para o Municipio de Porto
Amazonas, nas Ruas Sete de Setembro, Antonio Gongalves, Rui Barbosa e

Duque de Caxias.

A seguir Mapa de Situagao Urbana (com identificacdo do perimetro urbano).

4. CONDIGOES GERAIS

Este documento e destinado a trazer pardmetros indispensaveis a

execucao do projeto que o acompanha sendo vetado quaisquer alteragdes sem
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aprovacgao prévia da equipe de projetos ou da fiscalizagdo da obra. Os servigos
devem obedecer estritamente as normativas vigentes e ndo devem ser feitos
desvios das boas praticas que comprometam a qualidade do servico. E dever da
fiscalizacdo solicitar os ensaios constantes na planilha orcamentaria e através
de uma analise detalhada aferir a qualidade dos servigos e a sua durabilidade

para a sua “vida util” projetada.

5. LIMPEZA
A limpeza compreende a retirada da camada superficial, de

aproximadamente 7,00 cm de espessura.

6. Pintura de ligagdo RR-1C:

Os servicos deverao ser executados obedecendo as especificagdes dos
servigcos de pavimentacdodo DER-PR.
Devera estar embutido no preco desta etapa o custo de aquisicao, transportes,

acondicionamento e inclusive o transporte do material do material.

a. Definicao:

A pintura de ligagao consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre a
superficie de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior a execugao de
uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condi¢bes de

aderéncia entre as camadas.

b. Condicdes Gerais:

O ligante betuminoso n&o deve ser distribuido quando a temperatura

ambiente estiver abaixo de10°C, ou em dias de chuva.

c. Condicoes Especificas:

Material:

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligacdo sera do seguinte tipo:

emulsao asfalticatipo RR-1C.
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A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 I/m? a 0,4 I/m2.
Antes da aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida na proporgéo de 1:1 com agua
a fim de garantir uniformidade na distribuigdo desta taxa residual. A taxa de

aplicagao de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m?a 1,0 I/m2.

A agua devera ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria

organica, e outras substancias nocivas.

Escopo dos Servigos:

Os servicos a serem realizados do pavimento e revestimento em CBUQ,

deverao considerar as atividades de:

v" Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C;

<\

Reperfilamento espessura de 3cm,;
v" Ondulagéo transversal/ faixa elevada para travessia de pedestre (quando
necessario);

v' Sinalizagao horizontal e vertical:

Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente
corrigida. Na ocasiao da aplicagao do ligante asfaltico, a camada granular (base),

deve se encontrar levemente Umida.
7. REVESTIMENTO

Sera em CBUQ (concreto betumino usinado a Quente CAP-50/70), densidade
de 2,34 t/m?3, teores de ligante em torno de 5,1% em peso, com uma espessura
minima de 3,00 cm compactado, devendo ser obedecidas as normas técnicas
do DNIT, em especial ES 031/2006).

8. SERVICOS COMPLEMENTARES, CALCADAS E PLANTIO DE GRAMA

Sera executado piso em concreto com espessura de 10cm nos acessos

existentes das residéncias. Nos demais passeios e rampa de acessibilidade a
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espessura do pavimento devera ser de 6cm. As pavimentacdes deverao ter
caimento minimo de 1% em dire¢do a drenagem de superficie ou a captagao

para tubulagdo apropriada.

Os passeios deverao ser executados com juntas em madeira (e=2cm) e malha
de 1,50 x 1,50m ou, no maximo, 2.00x2.00m. Espessura final da pavimentagao

sera de 6¢cm.

Os gramados serdo constituidos com leivas de campo, livre de ingo e com
espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do
assentamento das placas, o terreno devera ser preparado com a retirada de
todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrées, raizes, tocos, etc. As
superficies das placas deverdo satisfazer as condicbes de desempenho,

alinhamento, declividade e dimensdes previstas no projeto.

O solo local devera, sempre que necessario, ser previamente escarificado
(15cm), podendo ser manual ou mecanico, para receber a cama da de terra fértil,
afim de facilitar a sua aderéncia. As placas deverao ser assentes sobre a camada
de 5cm no minimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto de

espessura de aproximadamente 10cm de altura.

As placas serdo assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas
desencontradas para prevenir deslocamentos e deformacdo de area gramada.
Apos o assentamento, as placas deverdo ser abatidas para efeito de
uniformizacdo da superficie. A superficie devera ser molhada diariamente
(exceto em dias de chuva), num periodo minimo de 60 dias, afim de assegurar
sua fixacdo e evitar o que as leivas sequem. Também sera feito o plantio de
arvores com altura minima de 1,50m da espécie Aroeira Salsa em cavas de
80x80x80cm, sendo no minimo uma por lote, desde que haja espacgo suficiente

de grama.
9. SINALIZAGCAO

Sera executado sinalizagao faixas de pedestres, faixas de retencao em tinta

branca e faixa de divisdo de pista continua na cor amarela. As dimensées devem
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obedecer ao projeto de sinalizagdo bem como a especificagao de execugao deve
seguir o caderno de encargos. A sinalizagao vertical sera composta por placas
nas dimensdes padrao conforme projeto de sinalizagao.

e OBSERVAGOES FINAIS:

Considerando que em toda a extensdo da rua ja foram implantadas as
redes coletoras de esgoto e rede de agua da SANEPAR, deve-se proceder
sondagens para nao danificar as tubulagbes existentes, sendo que qualquer
dano causado, sera de inteira responsabilidade da empreiteira. Devem ser
observadas todas as normas de execucgio contidas no manual do DNIT.

Devera ser feito o diario de obra em que devera constar o nome dos
funcionarios da obra, a quantidade de materiais aplicados, horas trabalhadas e
equipamentos na obra. Este diario sera assinado pelo engenheiro fiscal do

municipio, pelo engenheiro da empreiteira e pelo encarregado da obra.

10. CADERNO DE ENCARGOS

As especificagdes dos servigos neste projeto sdo baseadas nas especificagbes
técnicas do DER-PR.

INTRODUGAO

A execucédo dos servigos obedecera criteriosamente os projetos e especificagdes
fornecidas pelo municipio, dentro das normas gerais do DER/PR. A mao-de-obra
devera ser especializada, bem como os equipamentos deverao ser apropriados
aos servicos de pavimentagado, ficando a critério da Fiscalizagdo impugnar
qualquer unidade construtiva que ndo obedeca as condigbes impostas, bem
como, intervir a qualquer momento na execucgéo dos servigos que julgar estarem
sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e normas de
seguranga.

PLACA DE OBRA

Devera ser confeccionada e instalada, em local definido pela fiscalizac&o, placas
de obra com dimensdes de 2,00x4,00 conforme descrito em or¢camento, para
acompanhamento de obra.
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APLICACAO DE CBUQ

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) € uma mistura asfaltica é
executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento
asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

De acordo com a posicao relativa e a fungcao na estrutura, a mistura de concreto
asfaltico deve atender as caracteristicas especiais em sua formulacgao,
recebendo geralmente as designacgdes a seguir apresentadas.

Camada de rolamento ou simplesmente “capa asfaltica” camada superior a
estrutura destinada a receber diretamente a acdo do trafego. A mistura
empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento elastico da estrutura a condigdes de rugosidade que
proporcionem seguranga ao trafego. A este respeito, observar as
recomendagdes contidas no Manual de Execugéao.

Camada de ligagao posiciona imediatamente abaixo da “capa” apresenta, em
relacdo a mistura utilizada para camada de rolamento, diferencas de
comportamento, decorrentes do emprego de agregado de maior diametro
maximo, a existéncia de maior porcentagem de vazios, menor consumo de “filler”
(quando precisto) e de ligante.

CONDIGOES GERAIS
Nao é permitida a execugéo dos servigos, objeto desta especificagao:

a) sem o preparo prévio da superficie, caracterizada por sua limpeza e
reparacao

b) sem aimplantagéo previa da sinalizagao da sinalizagao da obra, conforme
Normas de Segurancga para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;

c) sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental conforme o Manual de
Instru¢cdes Ambientais para Obras Rodoviarias do DER/PR;

d) sem a aprovagao previa pelo DER/PR do projeto de dosagem da mistura;
e) quando a temperatura ambiental for igual ou inferior a 10°C,;
f) em dias de chuvas.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar
o certificado de resultados e analises correspondente a data de fabricacédo ou ao
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dia de carregamento e transporte para o canteiro de servigo. Deve trazer também
indicacéo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu conteudo e da
distancia de transporte a fonte de producéo e o canteiro de servigos.

CONDIGOES ESPECIFICAS

Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificacdes
aprovadas pelo DER/PR.

Materiais asfalticos: é recomendado o emprego de cimento asfaltico de petrdleo
do tipo CAP-20 ou CAP-55, atendendo a especificacdo DNER-EM 204/95, ou
cimentos asfalticos dos tipos CAP 30-45, CAP 50-70 ou CAP 85-100, atendendo
o regulamento técnico ANP 03/2005. o emprego de outro tipos de cimentos
asfalticos que venham a ser produzidos e especificados no pais pode ser
admitido, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovagao do
DER/PR.

DOSAGEM CARACTERISTICA DA MISTURA

a) Deve ser adotado o ensaio Marshall para dosagem de misturas
betuminosas (DNER-ME 043/94), para verificagdo das condigbes de
vazios, estabilidade e fluéncia a tragdo por compressao estatica (DNER-
ME 138/94) a 25°C, atendendo-se aos seguintes valores:

Ensaio Caracteristica Camada de | Camada de
rolagem ligacao

DNER-ME Percentagem de |3 a5 4a6

043/95 vazios

DNER-ME Relacao 70-82 65-75

043/95 betume/vazios

DNER-ME Estabilidade, 850kgf 700kgf

043/95 minima

DNER-ME Fluéncia, mm 20-4,0 25-35

043/95

DNER-ME Resisténcia a | 0,65 (minima) 0,65 (minima)

138/94 tragao por

ARQUIPRIMAS - Arquitetura e Urbanismo LTDA
Rua José Augusto Pald - N°596 - Centro - Mandirituba - PR
(41) 98876-5978 | (41) 99967-9603
arquiprimas@gmail.com



ARQUI PRIMAS

ARQUITETURA E URBANISMO

compressao
diametral estatica
a 25°C, MPa

- Relagcao 0,8-1,2 0,6-1,2
finos/betume

b) As condicbes de vazios da mistura na fase de dosagem devem ser
verificadas a partir da determinagado da densidade maxima tedrica pelo
meétodo de Rice (AASHTO T 209-99).

c) No caso de utilizagdo de mistura asfaltica para camada de rolagem, os
vazios do agregado mineral (%VAM), definidos em fun¢cdo do diametro
maximo do agregado empregado, devem atender aos seguintes valores

minimos:

Didmetro maximo % VAM, Minimo
ABNT mm

1% 38,1 13
1” 25,4 14
Ya 19,1 15
Va 12,7 16
Y8 9,5 18

d) em caso de previsao no projeto de solicitagdo pelo trafego superior a (1 x
10 ) operagdes do eixo-padrao de 8,2 tf (critério USACE), o trago da
mistura betuminosa utilizada deve ser verificado a deformagao
permanente deve ser medida a 30, 100, 1000, 3000, 10000 e 30000 ciclos
e a temperatura de 60° C, com freqténcia de 1 Hz. O afundamento
admissivel deve ser definido em projeto, em fungéo da mistura adotada.

EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado pelo DER/PR, sem o que ndo é dada a
autorizacao para o seu inicio.
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Depdsitos para cimento asfaltico: os depdsitos para o cimento asfaltico devem
ser capazes de aquecer o material, conforme as exigéncias técnicas
estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos.

a) o aquecimento deve ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, 6leo,
eletricidade ou outros meios, de modo a nao haver contato de chamadas
com o deposito;

b) o sistema de circulagdo do cimento asfaltico deve garantir a circulagao
desembaracada e continua, do deposito ao misturador, durante todo o
periodo de operacgao;

c) todas as tubulagbes e acessorios devem ser dotadas de isolamento
térmico, a fim de evitar perdas de calor;

d) a capacidade dos dep0dsitos de cimento asfaltico deve ser suficiente para
o atendimento de, no minimo, trés dias de servigos.

DEPOSITO PARA AGREGADOS

a) Os silos devem ser divididos em compartimentos, disposto de modo a
separar e estocar, adequadamente, as fragdes dos agregados.

b) Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga,
possiveis de regulagem.

c) O sistema de alimentacao deve ser sincronizado, de forma a assegurar a
adequada proporgao dos agregados frios e a constancia da alimentagao.

d) O material de enchimento (*filler’) é armazenado em silo apropriado,
conjugado com dispositivos que permitam a sua dosagem.

e) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deve ser, no
minimo, trés vezes a capacidade do misturador.

f) Com relagao as condigdes de armazenamento do material de enchimento
(“filler”), reportar-se ao Manual de Execucgéo.

USINAS PARA MISTURAS ASFALTICAS

a) A usina utilizada deve apresentar condigbes de produzir misturas
asfalticas uniformes, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos
0s seus aspectos antes do inicio da producdo. Preferencialmente, séao
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f)

empregadas usinas gravimétricas. Detalhes a este respeito e ao emprego
de outros tipos de usinas sao abobadados no Manual de Execucgao.

A usina empregada deve ser equipada com unidade classificadora de
agregado apos o secador, a qual distribui o material para os silos quentes.

As balangas utilizadas nas usinas gravimétricas para pesagem de
agregados e para a pesagem do ligante asfaltico, devem apresentar
precisdes de 0,5% quando aferidas através do emprego de pesos —
padrdo. Sao necessarios, no minimo, 10 (dez) pesos padrao, cada qual
com 25 kgf 15 gf.

O sistema de coleta de p6 deve ser comprovadamente eficiente, a fim de
minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deve ser
devolvido, no todo ou em impactos ambientais. O material fino deve ser
devolvido, no todo ou em partes, ao misturador.

O misturador deve ser do tipo “pugmil” com duplo eixo conjugado, provido
de palhetas reversivas e removiveis, devendo possuir dispositivo de
descarga de fundo ajustavel e controlador do ciclo completo de mistura.

A usina deve ser equipada com os seguintes sistemas de controle de
temperatura.

f.1) Um term&metro de mercurio, com escala em “dial”, pirdbmetro elétrico ou
outros instrumentos termomeétricos adequados, colocados na descarga do
secador em cada silo quente, para registrar a temperatura dos agregados;

f.2) Um termémetro com protecdo metalica e graduacédo de 90% a
210°C,instalado na linha de alimentacdo s6 asfalto, em total adequado,
préximo a descarga no misturador.

g) Especial atengéo deve ser conferida a seguranga dos operadores da usina,
particularmente no que tange a eficacia dos corrimdes das plataformas e
escadas, a protecdo de pecas moveis e a area de circulagdo dos
equipamentos de alimentacao de silos e transporte de mistura.

Caminhdes para transporte de mistura: o transporte da mistura asfaltica deve ser
efetuado através de caminhdes basculantes com cagambas metalicas.

EQUIPAMENTOS PARA DISTRUIBUIGAO

a)

A distribuicao da mistura asfalticas € normalmente efetuada através de
acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura ao
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
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b)

c)

A acabadora deve ser preferencialmente equipada com esteiras metalicas
para sua locomocédo. O uso de acabadoras de pneus s6 € admitido se for
comprovado que a qualidade do servico nédo é afetada por variagdes na
carga acabadora.

A acabadora deve possuir, ainda.

c.1) sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir
adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho;

c.2) sistema rapido e eficiente de diregédo, além de marchas para a frente e
para tras;

c.3) alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento a
temperatura especificada, de modo que ndo haja irregularidade na distribuigao
da massa;

c.4) sistema de nivelamento eletrénico.

d)

a distribuicdo da massa asfaltica destinada a camadas de reperfilagem,
pode ser executada pela acdo de motoniveladora, capaz de espalhar e
conformar a mistura, de maneira eficiente e econémica, as deformagdes
do pavimento existente. A borda cortante da lamina deve ser substituida
sempre que se apresentar desgaste ou irregular.

EQUIPAMENTO PARA COMPRESSAO

a)

b)

A compressao da mistura asfaltica € efetua pela agdo combinado de rolo
de pneumaticos e rolo liso tandem, ambos autopropelidos.

O rolo de pneumaticos deve ser dotado de dispositivos que permitam a
mudanca automatica da pressao interna dos pneus, na faixa de 2,5 a 8,4
kgf/cm 2 (352 120 psi). E obrigatdrio a utilizacdo de pneus uniformes, de
modo a se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida.

O rolo compressor de rodas metalicas tipo tandem deve ter peso
compativel com a espessura comprimida.

O emprego dos rolos lisos vibratorios pode se admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude de vibragdo sejam ajustadas as necessidades
do servigco, e que sua utilizagdo tenha sido comprovado em servigos
similares.

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados devem ser suficientes no
que a obtencdo das densidades objetivas, enquanto a mistura se
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apresentar em condigdes de temperatura que lhe assegurem adequada
trabalhabilidade.

As seguintes ferramentas e equipamentos acessoérios s&o utilizados,
completamente:

a) soquetes mecanicos ou placas vibratorias, para a compresséo de areas
inacessiveis ao equipamentos convencionais;

b) pas, garfos, rodos e ancinhos, para operagdes eventuais.

EXECUGAO

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga
da obra ou do servi¢o € da execugao.

Para a perfeita execu¢cao e bom acompanhamento e fiscalizagao do servico, séo
definidos como documento “Informagdes e Recomendagdes de Ordem Geral”,
procedimentos a serem obedecidos pela executante e pelo DER/PR, relativos a
execugao prévia e obrigatoria de segmento experimental.

Ap0s as verificagdes utilizadas no segmento experimental, comprovando-se sua
aceitagao por atender o projeto de dosagem e valores e limites definidos nesta
Especificagdo, deve ser emitido Relatério do Segmento Experimental com as
observacoes pertinentes feitas pelo DER/PR, as quais devem ser obedecidas
em toda a fase de execucgio deste servico pela executante.

e PREPARO DA SUPERFICIE.

a) A superficie que receber a camada de concreto asfaltico deve apresentar-
se limpa, isenta de po6 ou outras substancias prejudiciais.

b) Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a aplicagcao da mistura.

c) A pintura de ligacdo deve apresentar peliculas homogénea e promover
adequadas condicbes de aderéncia, quando da execug¢ao do concreto
asféltico. Se necessario, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada,
previamente a distribuicado da mistura.
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d) No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em
duas camadas, a pintura de ligagao entre estas pode ser dispensada, se a
execucgao da seguinte camada ocorrer logo apds a execugao da primeira.

e PRODUCAO DO CONCRETO ASFALTICO

a) O concreto asfaltico deve ser produzido em usina apropriada, atendendo aos
requisitos apresentados no item 5.3.4 desta especificagdo. A usina deve ser
calibrada racionalmente, de forma a segurar a obtengdo das caracteristicas
desejadas para a mistura.

b) A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico empregado deve ser,
necessariamente, determinada em funcao de relagado temperatura x viscosidade
do ligante. A temperatura mais conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-
se, no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos.

C) néo é permitido o aquecimento do comento asfaltico acima de 177°C.

d) a temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes,
deve ser de 10 a 15°C superior a temperatura definida para o aquecimento do
ligante, desde que nao supere a 177°C.

e) a producdo do concreto asfaltico e a frota veiculos de transporte devem
assegurar a operagao continua da vibroacabadora.

e TRANSPORTE DO CONCRETO ASFALTICO

a) O concreto asfaltico produzido € transportado da usina ao local de
aplicagdo, em caminhdes basculantes atendendo ai especificado A
aderéncia de mistura as chapas de cacamba é evitada mediante a
aspersao previa de solugéo de cal (uma parte do cal para trés de agua)
ou agua e sabao. Em qualquer caso, o excesso de solugdo deve ser
retirado, antes do carregamento da mistura, basculando a cagamba.

b) As cagambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quando a agao
de chuvas ocasionais, eventual contaminagdo por poeira e,
especialmente, perda de temperatura e queda de particulas durante o
transporte.

e DISTRIBUICAO DE MISTURA

a) A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo deve ser
inferior a 120°C.
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b)

a)

b)

c)

Para o caso de emprego de concreto asfaltico como camada de rolamento
ou de ligagao, a mistura deve ser distribuida por um ou mais acabadoras,
atendendo aos requisitos anteriormente especificados.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel
com a da mesa a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento
destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, € nunca
de massa asfaltica que eventualmente tem esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas
devem ser corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo
espalhamento desta por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta
alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo
manual é nocivo a qualidade do servigo.

Para o caso de distribuicdo de massa asféltica de graduagao “fina” em
servigos de reperfilagem, € empregada vibroacabadora. A este respeito,
reportar-se ao Manual de Execucéo.

COMPRESSAO

A compressado da mistura asfaltica tem inicio imediatamente apds a
distribuicdo da mesma.

A fixacdo da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da
massa e as caracteristicas do equipamento utilizado. Como norma geral,
deve-se iniciar a compressao a temperatura mais elevada que a mistura
asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em
cada caso.

A pratica mais frequente de compactagdo de mistura asfaltica densas
usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolo de
pneumaticos depressao regulavel e rolo metalico tendem de rodas lisas,
de acordo com as seguintes premissas.

c.1) Inicia-se a rolagem com o rolo de pneumaticos atuando com baixa
pressao;

c.2) A medida que a mistura for sendo compactada e com o consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas do rolo de
pneumaticos, com incremento gradual da presséo;
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c.3) A compactagao final é efetuada com o rolo metalico tandem de rodas
lisa, quando entdo a superficie da mistura deve apresentar-se bem
desempenada;

c4) O numero de coberturas de cada equipamento ¢é definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condi¢bes de densidade
previstas, enquanto mistura se apresenta com trabalhabilidade adequada.

d) As coberturas dos equipamentos de compressao utilizados devem atender
as seguintes orientacdes gerais:

d.1) A compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo
sempre iniciada pelo ponto mais baixo da se¢ao transversal e progredindo no
sentido do ponto mais alto;

d.2) em cada passada, o equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da
largura rolada na passada anterior.

e) a compressao através do emprego de rolo vibratério de rodas, quando
admitida pelo DER/PR, deve ser testada experimentalmente na obra, de
forma a permitir a definicdo dos parametros mais apropriados a sua aplicagao
(numeros de coberturas, frequéncia e amplitude das vibragdes). As regras
classicas de compressdao de misturas asfalticas, anteriormente
estabelecidas, permanecem, no entanto, inalteradas.

f) as espessuras maximas de cada camada individual, apés a compressao,
devem ser definidas na obra pelo DER/PR, em funcéo das caracteristicas de
trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia do processo de compressao. Para
maiores detalhes, consultar o Manual de Execucéao.

O processo de execugdo das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar adequada condi¢des de acabamento (vide Manual de Execugao).

A camada do concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada
ao trafego apds o seu completo resfriamento.

MANEJO AMBIENTAL

Para execucgao do revestimento betuminoso, do tipo concreto asfaltico usinado
a quente, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagao de ligante asfalticos
e agregados, além da instalagdo de usina dosadora e misturadora.
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Os cuidados a serem observados para fins de preservacdo do ambiente
envolvem a producao e aplicagao de agregados e o estoque de ligante asfaltico.

e AGREGADOS

No decorrer do processo de obtencdo de agregados de pedreiras. Devem ser
considerados os seguintes cuidados principais:

a) A brita e a areai somente sao aceitas apos apresentacao da licenga ambiental
de operacado da pedreira/areal cujo a copia da licenga deve ser arquivada junto
ao Livro de Ocorréncia da obra;

b) deve ser apresentada a documentagdo atestando a regularidade das
instalagdes pedreira/areal/usina assim como sua operagéo junto ao o 6rgéo
ambiental competente, caso estes materiais sejam fornecidos por terceiros;

c) evitar a localizagado da pedreira e das instalagbes de britagem em area de
preservacao ambiental;

d) planejar adequadamente a exploragao da pedreira de modo a minimizar os
danos inevitaveis durante a exploracido e possibilitar a recuperacao ambiental
apos a retirada de todos os materiais e equipamentos;

e) impedir queimadas como forma de desmatamento;

f) construir junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentagdo para a
retencdo do pé de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por lavagem
da brita, evitando seu carreamento para curso d’agua.

e LIGANTES ASFALTICOS.
Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos d’agua.

Vedar o refugo de materiais usados a beira da estrada ou em outros locais onde
possam causar prejuizos ambientais.

As operagdes em usinas misturas a quente englobam:
a) Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios.
b) Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
c) Transporte, e estocagem de filler;

d) Transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e cimento
asfaltico;
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Agentes de fontes poluidoras

a principal fonte é o secador rotativo.
Outras fontes sdo: peneiramento,
transferéncia e  manuseio de
agregados, balanga, pilhas de
estocagem e trafego de veiculos e
vias de acessos.

|.Emissao de particulas

Combustéao do 6leo: oxido de enxofre,
oxido de nitrogénio, mondxido de
Il. Emissao de gases carbono e hidrocarbonetos.

As principais fontes sao pilhas de
estocagem ao ar livre, carregamento
dos silos frios, vias de trafegos, area
de peneiramento, pesagem e mistura.
Sao0 quaisquer langcamentos ao
IIl. Emissées Fugitivas ambiente, sem passar primeiro por
alguma chaminé ou duto projetado
para corrigir ou controlar o seu fluxo.

Em fungao desses agentes devem ser obedecidos os seguintes principios:
a) Quanto a instalagéo

a.1) Atribuir a contratante responsabiliza pela obtencao da licenca de instalagéo
e operacao de empreendimento

a.2) Atribuir a executante responsabilidade pela obtencdo da licenga de
instalacdo para canteiro de obra, deposito de pedreira industrial, quando for
necessario.

a.3) impedir a instalacao de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a
200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminég, de residéncias,
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de hospitais, clinicas, centros de reabilitagao, escolas, asilos, orfanatos, creches,
clubes esportivos, parques de diversdes e outras constru¢gdes comunitarias.

a.4) recuperar a area afetada pelas operagbes de construcdo e execugao,
mediante a remoc¢ao da usina, dos depdsitos e a limpeza do canteiro de obras.

a) quanto a operagéo

b.1) instalar sistemas de controle de poluigdo de ar, constituidos por ciclones
e filtro de mangas ou de equipamentos que atendam os padrdes
estabelecidos na legislagao vigentes.

b.2) Apresentar junto com o projeto para obtengao da licenga, resultados de
medicdes em chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de
controle proposto, para atender aos padrdes estabelecidos pelo érgéo
ambiental.

b.3 dotar os silos de estocagem de agregados de protecdes laterais e
cobertura, para evitar a dispersdo das emissdes durante a operacdo de
carregamento.

b.4 enclausurar a correia transportadora de agregado frio. Adotar
procedimentos de forma que a alimentagdo do alimentador seja feita sem
emissao visivel para atmosfera.

b.5 manter pressao negativa no secador rotativo enquanto a usina estiver em
operacao, para evitar emissdes de particulas na entrada e saida do mesmo.

CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

Compete a executante a realizagdo de testes e ensaios que demonstrem a
selecao adequada dos insumos e a realizacio do servico de boa qualidade e em
conformidade com esta Especificagao

As quantidades de ensaios para o controle interno de execucao referem-se as
quantidades minimas aceitaveis, podendo a critério do DER/PR ou da
executante serem ampliados para a garantia da qualidade da obra.

O controle interno de qualidade do material consta, no minimo dos ensaios
apresentados nos Quadros 1,2,3 e 4, apresentados a seguir

Quadro 1 — Cimento asfaltico de petrdleo

Quantidade Descricao
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Para todo carregamento que chegar a obra:

01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol
01 Ensaio de penetracio a 25°C

01 Ensaio do ponto de fulgor

01 Ensaio de espuma a 175°C

Nota 1: opcionalmente, no caso de cimentos asfalticos produzidos de acordo
com o regulamento técnico ANP edigdo 2005, pode ser utilizado o controle
rotineiro pelo viscosimetro rotacional portatii compativel com o viscosimetro
Brookfeld.

Nota 2: A cada 10 carregamentos, sao executados ensaios de viscosidade
Saybol Furol, a varias temperaturas, que permitam o tragado da curva “
Viscossidade-temperatura”. (sugere-se trens pontos : 135°, 150° e 177°C)

Quadro 2 — agregados

Quantidade Descricao

Para todo carregamento que chegar a obra:

a) Para cada 500 t de mistura produzida:

01 Ensaio de equivalente de areia do agregado miudo

02 Ensaio de granulometria do agregado de cada silo quente

b) Para cada 1200 t de mistura produzida:

01 Ensaio de granulometria do “filler”

c) No inicio da obra e sempre que houver alteragdo mineraldgica na bancada da

pedraria

01 Ensaio de desgaste L6s Angeles
01 Ensaio de lameralidade

01 Ensaio de durabilidade
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01

Ensaio de degradacgao produzida pela umidade

Quadro 3 — controle de produgao

Quantidade

Descrigao

Para cada 200 t de mistura produzida:

02

Medidas de temperatura dos agregados nos silos quentes, do
ligantes antes da entrada do misturador e da mistura, na saida
do misturador

Quadro 4 — controle de execug¢ao na pista

Quantidade

Descrigao de ensaios

Empalhamento e compactagao

02

Temperatura em cada caminh&o que chega na pista, durante
o espelhamento e imediatamente antes da compactacéao

Para cada 200 t de mistura produzida, imediatamente apds a passagem da

acabadora:
01 Extragcédo do ligante de mistura
01 Granulometria da mistura de agrados, resultante da extragéo

de betume

acabadora:

Para cada 2000 t de mistura produzida, imediatamente apds a passagem da

01

Ensaio Marshall com determinacao de estabilidade e fluéncia

Para cada 100 t de mistura produzida compactada, em amostra indeformada
extraida por sonda rotativa:
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01 Densidade aparente de corpo de prova

Nota 1. paralelamente aos ensaios de extragcdo de betume pelo método de
centrifugacéo sao realizados a cada 6.000 t de massa produzida trés ensaios de
extragao por refluxo (ASTMD-2172-método B), para ajuste de possiveis desvios
no ensaio do Rotarex.

Nota 2: os pontos de coleta de materiais por sonda rotativa obrigatoriamente
devem coincidir com os pontos de coleta de amostra para ensaios de extragao
de betume e Marshall. Do material coletado por sonda rotativa, devem ser
calculados as percentagens de vazios totais, vazios do agregado mineral e
relacao betume/vazio

Nota 3: para qualquer tipo de camada deve ser verificado por desempenho
através medidas deflexdo (DNER-ME 24), em locais aleatorios espagados no
Maximo a cada 100 m, sendo que os valores medidos e analisados
estatisticamente devem atender aos limites definidos no projeto para o tipo de
cama

CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE-DA CONTRATANTE

Compete ao contratante a realizagdo aleatoria de testes e ensaios que
comprovem os resultados obtidos pela executante bem como, formar juizo
quanto a aceitagéo ou rejeigao do servigco em epigrafe.

O controle externo de qualidade é executado através de coleta aleatéria de
amostra, por ensaios e determinagdes previstas no item 7, cujo a quantidade
mensal minima corresponde pelo menos a 10% dos ensaios e determinacdes
realizadas pela executante no mesmo periodo.

Compete exclusivamente ao DER/PR efetuar o controle geométrico, que
consiste na realizagao das seguintes medidas.

Espessura da camada: deve ser medida a espessura, no Maximo a cada 100 m,
por extracao de corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos
bordos, antes e depois do espalhamento e compactagao da mistura.

Alinhamentos: a verificagdo dos alinhamentos do eixo e bordo, nas diversas
secOes correspondentes as estacas da locacgao, é feita a trena.
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Verificagao final da qualidade.

Acabamento de seguranca.

a) O acabamento da superficie deve ser verificado, em todas as faixas de
trafego, por “aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta’,
devidamente calibrados “DNER-PRO 164/94 e DNER-PRO 182/94”, ou
por sistemas a laser, desde que devidamente aceitos e aprovados pelo
DER/PR. Os resultados de irregularidade longitudinal devem ser
integrados a lances de 200m.

b) A macro textura é avaliada, a razdo de uma determinagdo a cada 500m
de faixa, pelo ensaio de mancha de areia. Opcionalmente os ensaio de
areia podem ser substituido, por medi¢des a laser, em panos de 20m
situado a cada 500m de faixa.

c) Medigbes indiretas de atrito, com o pendulo britanico (ASTM-E 300/93)
deve ser efetuadas nos mesmos locais de avaliagao indicados para a
macro textura.

CRITERIOS DE ACEITAGAO E REJEIGAO
e ACEITACAO DOS MATERIAIS

O cimento asfaltico recebido no canteiro € aceito, desde que atendidos os
seguintes requisitos:

a) Os valores de viscosidade, penetragao e pondo de fulgor, estejam de
acordo com os valores especificados.

b) O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175°C;

c) Os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP, previsto na
especificacdo adotada, sejam julgados satisfatorios.

Agregados e “filler”: o agregado graudo, o agregado miudo e “filler” utilizados séo
aceitos desde que atendidas as seguintes condi¢des:

a) o agregado graudo atenda aos requisitos desta especificagcdo no que
tange a brasdo Los Angeles, durabilidade e percentagem de graos
defeituosos;

b) o agregado miudo atenda aos requisitos desta especificagdo no que se
refere aos ensaios de equivalente de areia e de durabilidade
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c) o “filler” (cal hidratada CH-1) apresente-se seco, cem grumos,
enquadrado granulometria especificada.

e VERIFICACAO

a) A verificagdo das condigdes de adesividade do ligante aos agregados
empregados é efetuada através do ensaio a danos por umidade induzido,
admitindo-se como satisfatorio uma razao de resisténcia a tragao por
compressao diametral superior a 0,7.

b) Os ensaios de danos por umidade induzido s&o efetuadas na fase de
dosagem da mistura, sempre que forem constadas alteracbes na
composi¢cdo mineraldgica dos agregado utilizados e, no minimo a cada
20000 t de mistura produzida

ACEITAGAO DA EXECUGAO
e TEMPERATURAS

a) a producdo de mistura asfaltica € aceita, com vista ao controle de
temperatura, se

a.1) As temperaturas mediadas na linha de alimentagéo no cimento asfaltico,
efetuado ao longo dia de produgado, encontrarem-se situadas na faixa
desejavel definida em fungao da curva “viscosidade x temperatura” do ligante
empregado. Constantes variagdes ou desvios significativos em relagao a
faixa de temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensao
temporaria do processo de produgado, providenciando-se 0s necessarios
ajustes:

a.2) temperaturas do cimento asfaltico superiores a 177°C ou dos agregados
superiores a 177°C implicam, na rejeicdo da massa produzida:

a.3) Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120°C ou, dos agregados
inferiores a 125°C, igualmente implicam na condenacgéao do “trago” produzido.

b) A massa asféltica chegada a pista € aceita, sob o ponto de vista de
temperatura, se:

b.1 A temperatura medida no caminh&o n&o for menor do que o limite inferior
da faixa de temperatura prevista para a mistura na usina, menos de 15°C, e
nunca inferior 120°C
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b.2 a temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequada
condicbes de compressao tendo em vista o equipamento de processo
utilizado e o grau de compactagao objetivado.

Quantidade de ligante e graduac&o da mistura de agregado

a) A quantidade de cimento asfaltico obtida pelos ensaios de extragdo, em
amostra individuais, nao devem variar em relagcéo ao projeto, de mais do
que 0,3% para mais ou menos

b) Durante a produgéo, a granulometria da mistura pode sofrer variagbes em
relagdo a curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerancias e os
limites da faixa granulométrica adotada.

Peneira %Passando, em peso
3/8"a1%” 9,5a 38,1 +7
N° 40 an° 4 0,4224,8 t5
N° 80 0,18 +3
N° 200 0,074 +2

e CARACTERISTICAS MARSHALL DA MISTURA

a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relagéo betume-
vazios, estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado,
resulta na ndo aceitagcdo do servigo. As deficiéncias devem ser corrigidas
mediante ajustes racionais na formulagdo do trago e/ou no processo
executivo.

Compressao: os valores do grau de compactagéao, calculados estatisticamente
conforme os procedimentos descritos no item 9.5.1. devem estar no intervalo de

97% a 101%.

A camada de concreto asfaltico é aceita se as medidas de deflexao sio inferiores
a deflexdo maxima admissivel de projeto, para tipo de camada.

e ACEITAGAO DO CONTROLE GEOMETRICO
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Os servigos executados sdo aceitos, a luz do controle geométrico, desde que
atendidas as seguintes condigoes.

a) Quanto a largura da plataforma: ndo sdo admitidos valores inferiores aos
previsto para a camada;

b) Quanto a espessura da sua chamada acabada.
b.1) a espessura média de camada é determinada pela expressao:

1,29 s
u=x—n
N > 9 (n° de determinacdes efetuadas)

b.2) a espessura media determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo
de +5%, em relagcédo a espessura prevista em projeto;

b.3) n&o sao tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10%, em relagao a espessura prevista em projeto.

c) Eventuais regides em que se conste deficiéncia de espessura sédo objetivo
de amostragem complementar, através de novas extragdes de corpos de
prova com sonda rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas,
devem ser reforcadas, as expensas da executante.

e ACEITACAO DO ACABAMENTO E E DAS CONDICOES DE
SEGURANCA

O servigo é aceito, sob o ponto de vista de acabamento e segurancga, desde que
atendidas as seguintes condig¢des:

a) As juntas executadas apresentam-se homogenias, em relacdo ao
conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias indesejaveis;

b) A superficie apresenta-se desempenhada, n&o ocorre marcas
indesejaveis do equipamento de compressao.

c) Os valores do indice internacional de irregularidade (IRl) sejam no
Maximo 2,8 m/km para valores individuais e 2,5 m/k para analise
estaticas;

d) Os valores da altura de areas a derrapagem (VED) obtidos com o ensaio
de mancha de areia sejam HS > 0,40 mm para valores individuais e 0,40
mm<HS < 1,20 mm para analises estaticas;
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e) Os valores de resisténcia a derrapagem 9VRD) obtidos com o pendulo
britdnico sejam VRD>40 para valores individuais e 45<VRD<75 para
analises estaticas.

No caso de trechos rodoviarios que recebem solu¢ao de conservagao preventiva
periodica, conforme definido no Manual de Reabilitagdo de Pavimentos
Asfalticos do extinto DNER (1998), os valores admissiveis para o indice
internacional de irregularidade (IRI) sdo, no Maximo, de 4,0 m/km para valores
individuais e 3,5 m/km para analises estatisticas.

e CONDIGCOES DE CONFORMIDADE E NAO CONFORMIDADE

Todos os ensaios de controle e determinagdes devem cumprir condigdes gerais
e especificas desta especificagdo, e estar de acordo com os critérios a seguir
descritos.

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem ser
verificados as seguintes condigdes:

X — ks < valor minimo especificado ou x + ks > valor Maximo de projeto: ndo
conformidade;

X — ks > valor minimo especificado ou x + ks < valor Maximo de projeto:
conformidade;

b) Quanto especificado um valor minimo a ser atingido, devem ser
verificadas as seguintes condigdes:

Se x — ks < valor minimo especificado: ndo conformidade;
Se x > valor minimo especificado: conformidade.

c) Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser
verificadas as seguintes condigdes:

Se x + ks > valor maximo especificado: ndo conformidade;

Se x + ks < valor maximo especificado: conformidade;
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Os servicos sO devem ser aceitos se atenderem as prescricoes desta
especificagao.

Todos detalhes incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servigo s6 deve ser aceito se as corregcdes executadas colocarem-no
em conforme com o dispositivo nesta especificagdo; caso contrario é rejeitado.

CRITERIO DE MEDICAO

O servico de concreto asfatico, executado e recebido na forma descrita, € medido
pela determinacdo da massa de mistura aplicada e compactada, expressa em
toneladas, fazendo-se distingdo em relagdo a fungdo da camada ( rolamento,
intermediarias ou reperfilagem).

Para o caso de reperfilagem, a determinagdo da massa aplicada com base na
pesagem dos caminhdes na saida da usina, em balanga periodicamente aferida,
e sob o devido controle de um técnico de DER/PR.

Para camada de rolamento ou intermediaria, a medicdo da massa aplicada é
efetuada pelo produto dos volumes executados pela massa especifica aparente
medida X da misturas aplicada na pista. No calcio dos volumes considera-se,
obedecidas as tolerancias especificadas, para cada segmento, sua extensao, a
largura média da plataforma tratada, e a espessura média X da camada aplicada,
esta ultima ndo podendo superar a espessura de projeto.

CRITERIO DE PAGAMENTO

Os servicos aceitos e medidos s6 sao atestados como parcela adimplente, para
efeito de pagamento, se juntamente com a medig¢ao de referencia, estiver apenso
o relatério com os resultados dos controles e de aceitagéo.

O pagamento ¢é feito, apds a aceitagado e a medi¢cdo dos servigos executados,
com base no prego unitario contratual, o qual representa a compensacéo integral
para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao-de-obra,
equipamentos, controle de quantidade, encargos e eventuais necessarios a
completa execugao dos servigos.

O preco unitario esta sujeito a nova composi¢ao, baseada no trago aprovado
pelo DER/PR.

SINALIZAGAO HORIZONTAL

LIMPEZA DO LOCAL
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O local para a aplicagao dos produtos de demarcagao devera ser totalmente
limpo com equipamentos mecanicos, devendo a superficie ndo apresentar
qualquer tipo de sujeira para aplicagéo da tinta

APLICAGAO DA PINTURA

A Pintura de demarcagao devera ser executada com equipamento mecanico,
garantindo desta forma a perfeita aderéncia e uniformidade de sua aplicagéo. A
tinta a ser utilizada devera ser tinta especifica de demarcacéo viaria, obedecendo
todas as normas exigidas.

A pintura ndo podera ser aplicada quando as condi¢des climaticas estiverem
desfavoraveis, com chuvas e outros tipos de intempéries que possam vir a
comprometer a aplicacio.

APLICAGAO DE MICROESFERA

Apds a aplicagao da pintura devera ser espalhada sobre a pintura particulas de
microesfera refletiva, com a finalidade de garantir a visdo noturna dos usuarios
da via.

CURA

Apds a aplicagao dos produtos a pista devera manter-se interditada por um
periodo de no minimo 8 horas, com a finalidade de cura do produto (secagem) e
garantia de bom funcionamento.

SEPARAGAO DAS FAIXAS

As faixas de pedestres deverao ser executadas de acordo com as dimensdes e
espagamentos definidos no projeto, sendo que:

- As faixas de passagem deverao ser executadas em tinta de cor branca;

- Em vias de mao dupla devera ser executada uma faixa dupla na cor amarela
para separacao das pistas conforme detalhe apresentado em anexo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O contratado devera obrigatoriamente contratar controle tecnoldgico de todas as
fases da obra, os laudos deverdo ser apresentados a cada etapa da obra,
acompanhada de ART de responsavel técnico pelo controle, sendo que nao
podera o controle ser executado pela empresa executora. A empresa de controle
tecnolégico devera ser credenciada a 6rgao auditor de preferéncia INMETRO.
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DOCUMENTAGAO NECESSARIA NO DECORRER DA OBRA

1 — ART de execucgao elementos de montagem da estrutura da obra paga;
2 — Matricula da Obra no INSS;

3 — Entrega da CND da obra no seu Término

Sendo que:

A primeira parcela da medicao soO sera liberada mediante a apresentacdo dos
itens 1 e 2;

A ultima parcela da obra s6 sera liberada mediante a apresentagao do item 3

No caso de parcela unica a empresa contratada devera providenciar a
apresentacao dos itens 2 e 3 para a liberagdo do pagamento.

Porto Amazonas(PR), 07 de novembro de 2023.
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