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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo contém informacdes acerca do Unidade de
Producéo de Alimentos, Departamento Municipal de Assisténcia Social, do Municipio de
Porto Amazonas, cujo espaco passara pela fase final visando concluir a obra e habilita-lo

para funcionamento.

Neste serdo descritas informacoes referentes ao Projeto de Arquitetura, incluindo
as especificacdes de materiais de acabamento, instalacdes e equipamentos, compondo
o Caderno de Especificagbes Técnicas, devendo-se observar os demais documentos

anexos (pranchas de projeto, legendas, planilha orcamentéria, etc.).

Outras informac8es necessarias a correta execucao dos servicos especificados
em projeto, ressalvando que se deve obedecer normas ABNT e outras que se mostrarem
pertinentes.

Materiais ou equipamentos similares

Deverdo ser devidamente observadas as recomendacdes conforme
Memoriais Descritivos. Ensaios e testes exigidos por norma deverao serdevidamente
realizados antes da aplicacdo dos materiais e/ou apés execuc¢ao dos servicos. Para
todos os materiais descritos neste documento deverao ser devidamente seguidas as

recomendacdes de instalagdo, execuc¢édo e manutencdo dos fabricantes.

Todos os materiais e equipamentos que apresentem na sua especificacéo
indicacdo de marca ou fornecedor, poderdo ser substituidos por outros que possuam
equivaléncia técnica, desde que as alternativas propostas sejam previamente
aprovadas pela fiscalizagcdo e/ou projetistas. Caso venham a ser utilizadas outras
indicacbes de materiais, cuja similaridade apresentada pela Contratada venha a
alterar algum parametro do projeto proposto, caberd a esta apresentar justificativa e

detalhamento necessarios para que a fiscalizacdo aprove o material proposto.
COBERTURA
Calhas

Para captacdo das aguas pluviais, sera instalado em toda a extensdo do
caimento do telhado um conjunto de calhas de metalicas galvanizadas a fogo, com
rufo de acabamento devidamente vedado com silicone, que desagua em bocais que
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levam aos tubos condutores circulares com diametro externo de 100mm, seguindo
para caixas de inspecéo, tendo como destino final a rede publica coletora de agua
pluvial da Estrada do Porto Velho (area rural).

Forro

Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares, impermeaveis, na cor branca,
uniforme (NBR 14293); superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de
100mm e 200mm; espessuras de 8 a 12 mm.

Sistema de sustentacgdo constituido por pendurais, estrutura de sustentacaode
madeira (conforme planilha orcamentaria), acessoérios de fixacdo e arremates de
acabamento. Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia
adequada para sustentar o sistema de fixacdo do forro; devem ser fixados a estrutura
existente (estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de fixacdo. Deveréo ser

instalados a prumo sem exercer pressdo em revestimento de dutos e outras tubulacoes.

REVESTIMENTOS

Pavimentacdo em Concreto Desempenado

Sera executado piso em concreto desempenado no acesso, calcadas
externas. As pavimentacdes externas ao prédio deverdo ter caimento minimo de 1% em
direcdoa drenagem de superficie ou a captacdo para tubulacdo apropriada. Os
passeios deverdo ser executados com juntas em madeira (e=2cm) e malha de 1,50x
1,50m. Espessura final da pavimentacdo serd de 7cm. As calcadas ao redor da
edificacdo deverdo possuir 1m de largura, e 0s acessos 2m.

Piso Ceramico

Este tipo de piso ser& aplicado em todos 0os ambientes internos da edificacéo,

seguindo as especificacfes constantes no projeto. Revestimento a definir com a

contratante.

Seré assentado piso ceramico, tipo porcelanato, PEI-5, 60x60cm, retificado,
indice de absorcéo inferior a 4%, com argamassa colante sobre base regularizada.
Todos o0s rejuntamentos de ceramica, tanto em piso ou parede, deverdo ser
cimenticias com aditivo anti-descolante e na cor a definir com a contratante.

Deverdo ser limpos e retirados o p0 e as partes soltas da superficie do
contrapiso ou base regularizada. O contrapiso e as pecas ceramicas deverdo ser

bem umedecidos antes do assentamento, para evitar absor¢cdo da agua da

Rua Duque de Caxias, n° 181 — Centro — Porto Amazonas - PR
CEP: 84.140-000 — Telefone (42) 3256-2276 - E-mail: rodoviario@portoamazonas.pr.gov.br



mailto:rodoviario@portoamazonas.pr.gov.br

([ ]
sl N
oy e
ESTADO DO PARANA

MunNiIcipio DE PORTO AMAZONAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

argamassa durante a cura. Tal absorcdo pode gerar formacédo de vazios sob a
ceramica. O assentamento devera comecar pela peca inteira. Depois de colocada
uma area nao muito grande, deveréao ser efetuadas batidas nas pecas, ndo deixando
para o fim do assentamento, quando ja podera ter iniciado o endurecimento da
argamassa. Devera ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Ndo sera
permitido trafego de pessoas ou equipamentos sobre o piso antes de completadas
24 horas.

Revestimentos Ceramicos para paredes

Este revestimento ceramico sera utilizada nas areas molhadas e outras, sendo
essas: banheiros na area total das paredes, cozinhas também na area total das
paredes, area de higienizacéo area total das paredes. Conforme projeto.

Sera assentado revestimento ceramico 32,5x59cm, retificado, com argamassa
colante sobre parede. Todos os rejuntamentos de ceramica, tanto em piso ou parede,
deverdo ser cimenticias com aditivo anti-descolante e na cor a definir com a

contratante.

Deverao ser limpos e retirados o po e as partes soltas da superficie da parede.
A parede e as pecas ceramicas deverdo ser bem umedecidas antes do
assentamento, para evitar absor¢cdo da agua da argamassa durante a cura. Tal
absorcado pode gerar formacado de vazios sob a ceramica. O assentamento devera
comecar pela peca inteira. Depois de colocada uma area nao muito grande, devera
ser efetuada batida nas pecas, ndo deixando para o fim do assentamento, quando
ja podera ter iniciado o endurecimento da argamassa. Devera ser retirado o excessode
argamassa das juntas.

As placas de revestimento ceramico deverdo estar isentas de rachaduras, base
descoberta por falta do vidrado, depressées, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas,
cantos despontados, lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como diferenca de tonalidade e dimenséo dentro do mesmo lote. Além
das condicdes acima, os produtos devem atender aos requisitos minimos de qualidade
prescritos nas normas da ABNT.

Os contramarcos devem estar chumbados, enquanto os batentes, se néo
estiverem chumbados, devem estar ao menos com suas referéncias definidas. As

passagens das instalacdes elétricas e hidraulicas devem estar concluidas e testadas. A
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ceramica deve ser conferida em termos de calibre das pecas, tonalidades e quantidades,
garantindo-se que sejam suficientes para executar 0 servico, considerando um
percentual adicional para eventuais quebras, arremates ou reparos futuros. Os ramais
hidraulicos abertos devem estar protegidos para evitar eventuais entupimentos ou queda
de argamassa no interior.

Averiguar a igualdade de nivel do contrapiso em todo o perimetro do comodo, definindoo
nivel do piso acabado.

Para o posicionamento da fiada mestra, partir do nivel do piso ou do teto. E
indicado pela pratica usual, que inicie-se 0 assentamento pela segunda fiada a fim de
deixar a primeira para arremates de caimento do piso, evitando-se a presenca de pecas
cortadas em formato triangular ou de trapézios achatados. Recomenda-se que a primeira
fiada ou fiada mestra seja definida em uma alturaequivalente a um terco do pé direito do
ambiente, que representa aproximadamente a linha de visdo do assentador quando
agachado na posicao de trabalho. Definida a primeira fiada, deve-se assentar as pecas
seguindo inicialmente para a parte superior da parede, executando-se a parte inferior
somente apos o término da area acima da fiada mestra, aumentando a produtividade do
servico. A partir do nivel de referéncia (piso ou teto), marcar a posi¢ao da fiada mestra
num dosextremos da parede com o auxilio de uma trena metalica ou um metro articulado,
considerando o tamanho das pecas e a espessura correta das juntas, seguindo as

mesmas orientacdes apresentadas para 0s pisos internos.

PINTURA
Para a execucao de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas
e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias
estranhas;

e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas;

e Cada demaéo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre

demaos sucessivas;
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e Igual cuidado deverd ser tomado entre demaos de tinta e de massa
acrilica, observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada deméao
de massa;

e Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de
esquadrias e outras;

Pintura em Esmalte Sintético sobre Madeira

Verniz a base de resinas alquidicas, com filme elastico, com caracteristicas de
durabilidade e resisténcia a abraséo, alcalis, maresia e intempéries.

Uso interno e externo, em superficies de madeira.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao
ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou
escovadas. Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas (natural
de madeiras resinosas), devera ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastara
a resina para fora da madeira durante a evaporacao.

Aplicar uma deméo de fundo selador para regularizacao e uniformizacéo da absorcéo
do verniz. Lixar a superficie levemente para quebrar as fibras da madeira. O verniz deve
ser diluido com aguarras na proporg¢éo indicada pelo fabricante. Ap6ds secagem do fundo,
aplicar 2 demaos com intervalo minimo de 12 horas.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Textura em paredes internas e externas

Cor a ser definida pela Contratante.

Norma ABNT-NBR 13245 — Toda e qualquer superficie tem que estar bem
preparadapara receber a pintura. E importante que esteja limpa, seca, sem partes
soltas dereboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeicoes e elimine
a umidade, mofo, p6, manchas de gordura e outros contaminantes que podem
comprometer o resultado da pintura.

Para aplicacdo devem ser seguidas as recomendacoes do fabricante.
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ESQUADRIAS

Esquadrias de Madeira

Deveréo ser utilizadas portas em compensado liso com espessura de 3,5cm.
Toda a madeira a ser empregada sera seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade. As esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente, quanto a
localizagcéo e execucdo, aos detalhes do projeto. Os contramarcos serdo em madeira
tipo: cedrinho, angelim ou similar, com acabamento indicado nos elementos
técnicos. Forramentos, alisares e batedores ndo poderdo ter emendas no vao
(horizontal ou vertical) da esquadria.

As folhas das portas serdo constituidas por compensado montados sobre um
nacleo semi-oco formado por uma estruturainterna de colmeia de madeira. As folhas
poderdo ser de abrir, de correr, com visor ou com guiché, de acordo com
detalhamento especifico. Os alizares serdo em madeira com largura de 7cm. As
aduelas terdo 3cm de espessura, pintadas com esmalte sintético branco semi-brilho
e terdo a largura exata da parede.

As portas deverdo ser instaladas somente quando a obra estiver na fase de
acabamento final, com todos os revestimentos, pinturas, instalacdo de todas as
esquadrias e pavimentagdes concluidas e conforme as instru¢cdes do fabricante.
Todas as superficies acabadas das esquadrias, marcos, folhas e ferragens deverao
ser protegidas contra batidas e arranhdes, até a entrega da obra.

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de
nos, cavidades, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos oselementos
empenados, torcidos, rachados, lascados,que apresentem quaisquer outras
imperfeicdes ou confeccionados com madeiras de tipos diferentes.

Vidro Temperado

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro temperado, empregar vidro
temperado, 8mm ou 10mm, incolor, liso ou jateado, e, em casos especificos com pelicula
de protecao, conforme detalhes e especificacdes de esquadrias constantes no projeto e
nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas seréo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuracdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e seréo rejeitadas

guando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado
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acabamento dasbordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).
Sera aceita variagao dimensional de no maximo 3,0 mm para maior ou para menor. O
vidro temperado é submetido a um aquecimento e resfriamento rapido resultando num
material extremamente forte e resistente a impactos mantendo as mesmas
caracteristicas de transmisséo luminosa, aparéncia e composi¢do quimica semelhante
ao vidro comum. N&o podem ser cortados ou furados ou trabalhadosapods o tratamento.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que ndo sofra tensfes
suscetiveis de quebra e devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa.
A chapa devidro e conjunto de fixagcédo seréo fornecidos pelo fabricante e a instalacéo

deveréa serexecutada por firma especializada.

PEITORIS E SOLEIRAS

Peitoris em Granito

Sera assentado peitoril de granito em todas as janelas da edificacéo.

Granito cinza andorinha polido ou equivalente técnico, espessura 20mm, na
largura da alvenaria.

Os peitoris das esquadrias voltadas para o exterior terdo acabamento reto,
pingadeira na face inferior e assentamento com inclinacéo de 1% com argamassa
de cimento e areia.

Soleiras em Granito

Serdao utilizadas soleiras em granito em todos 0s acessos a edificacao, isto €,
junto as portas que ligam o ambiente externo ao interno.

Granito cinza andorinha polido ou equivalente técnico, espessura 20mm, na
largura daalvenaria. A peca sera utilizada no encontro de piso de ambientes onde
ocorre mudanca de tipo piso ou elevacédo do piso acabado nos vaos das portas. A
largura serade 15cm (ou espessura final da parede).

HIDRAULICA

Sera executada de acordo com a Planilha Or¢camentaria.

LOUCAS E METAIS

Vaso Sanitario Acessivel

Bacia sanitéria, autoaspirante, de ceramica esmaltada impermeével, na cor
branca, conforme NBR 15097. Dimensfes padronizadas, conforme NBR9050 (a bacia

sanitaria deve estar a uma alturaentre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir
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da borda superior, sem o assento. Com 0 assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m, com tampa, em resina poliéster, na cor branca, com slow close. Parafusos
zincados cromados para sanitarios com buchas plasticas tipo S-8. Tubo de ligacdo com
canopla cromado.

Bancadas
Bancada de granito cinza, 50x60cm, inclusa cuba de embutir oval louga branca

35x50cm, valvula metal cromado, sifao flexivel PVC, engate 30cm flexivel plastico e
torneira cromada de mesa, padrao popular.

ELETRICA

Sera executada de acordo com a Planilha Orcamentaria.

Sistema de lluminacao de Emergéncia

O sistema sera atendido por iluminacdo de emergéncia alimentada por médulos
autdbnomos com tensao de 127/220V, sendo conectadas a tomada elétrica conforma NBR
14136de 10 A/250V, instaladas em alturas diversas conforme necessidade. A edificacao
sera atendida por luminarias de emergéncia para lampadas de 30 LED’s com fluxo
luminoso de 180lm com blocos de baterias, ou luminariascom 02 faréis de 24 LED’s cada
com fluxo luminoso de 960 Im com bateria selada. Autonomia: A autonomia para estes
sistemas serd de no minimo 2,5 (duas horas e meia) horas. O sistema devera possuir:
recarga com tensdo constante e corrente limitada de acordo com tipo de bateria aplicada.
O sistema devera possuir sistema com recarga e flutuacao.

As luminarias de emergéncia deverao observar os seguintes requisitos:

e Os aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas
partes resistam auma temperatura de 70°C, no minimo por 2,5 horas.

e Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por
iluminacaor efletida.

e Quando utilizado anteparo ou luminaria fechada, os aparelhos devem ser
projetados de modo a reter fumaga para nao prejudicar seu rendimento
luminoso.

e O material utilizado para fabricacdo da luminaria deve ser o tipo que impeca
propagacdo de chama a que sua combustdo provoque um minimo de

emanacao de gases toxicos.

Os blocos de iluminacao de emergéncia de 30 LED’s terdo as seguintes

descricdes:
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Alimentacgéo bivolt automético 127V ou 220V.
Dimensdes reduzidas.

A autonomia do modelo de 30 LED’s € 7 horas na posi¢ao minimo - MIN
e 3,5 horas naposicdo maximo — MAX.

A iluminacgéo é de alto brilho e consomem apenas 3W de energia.

Fluxo Luminoso das luminarias é de 120lm na posi¢cao minimo - MIN e
180Im na posicdomaximo — MAX.

A bateria interna selada de Litio - Luminaria 30 LEDs é 3,7V e capacidade
1,0A/hora.

As luminarias com 02 farois de LED teréo as seguintes especificacoes:

Alimentacéo bivolt automatico 127V ou 220V.

Dois farois, cada um com 24 LED’s de alta poténcia, lente com angulo de
60° eautonomia de 3 horas.

Consumo de 4W.
Fluxo Luminoso das luminarias é de 960Im.
Bateria: Gel selada 6V/4Ah.

As luminérias deverao ser instaladas nas paredes, nos locais e alturas de

acordo com a necessidade.

Os fardis das luminarias devem ser sempre direcionados para as rotas de fuga e

saidas.

Luminarias

Para todos os ambientes da Unidade de Producdo de Alimentos, Cozinha

Comunitaria, Departamento de Assisténcia Social, serdo utilizadas luminarias do tipo
Painel LED de 24W (30x30 cm) e 30W (40x40 cm), temperatura da luz branco frio
(6.000 K a 6.500 K), de embutir.
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Painel LED de embutir

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
A obra serd entregue totalmente acabada, limpa, inclusive aparelhos e
acessorios e livre de qualquer entulho. As instalacdes serdo testadas e verificadas

as condicdes de funcionamento.

CONSIDERACOES FINAIS

Cabera a Contratada fornecer “as built” de todas as instalacdes executadas (agua,
esgoto, dados, telefone,iluminacéo, seguranca e incéndio, automacao e controle,entre
outros). Em conjunto com a fiscalizacdo, testar todos os equipamentos e instalagdes e
revisar todos os materiais de acabamento.

Quando atestadas irregularidades, fica a Contratada obrigada a realizar ajustes
finais em todos os equipamentos e instalagdes; reparar e substituir materiais de
acabamento, se necessario.

Em caso de duvida quanto a dimensdes, especificacdes de materiais e
equipamentos, divergéncias entre projetos e este documento, a Fiscalizacdo devera

ser informada e consultada.

THAYSE DE PAULA PADILHA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
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